

運軽タイマ—星星 


離廊防化 


を選択し 


を;甲す。 


内部ク U — ンランプについて 

»自動内部ク U - ン r 入」に 
設定しているとさは、エア 
コン星転中に本体の内部ク 
リーンランプび点なしま 
す。停止中は自動内部ク 
U — ン「入」設定中でち本 
体の内部ク U - ンランプは 
消好します。 

また、内部クリーン運転中 
は自動内部ク1」ーンの設定 
にかかわらず点灯します。 

内部ク1」ーンランプび点な 
蛋輯ランプび点巧 


を選択し 


を巧す。 


^11，で因を選択し、 


鄙繁綺巧^}甲^ r 。 


(室内ユニット本体表ち部） 

•綱 

•内部ク U —ン運転中は、内 
部ク U —ンランプび点巧し 
ます。運転ランプは消打し 
よ9 〇 

内部ク I 」ーンランプび点灯 


(室内ユニット本体表示部） 


I 初期設定は「切」です。 

I 自動内部ク U —ン r 入」に設定しておくと、運転時間に応じて;令房-除湿冷房-除湿 
運転停止後、自動的に内部ク U —ン運転を行います。 

自動内部ク U —ン「入」に設定後、冷房-除湿;令房-除湿運転の累積運転時間び約日 □ 
時間に達すると内部クリーン運転を行います。ただし、約2週間を経過するまでは運 
転を行いません。内部ク U —ン運転（手動での運転を含む）後も、同じように累積運 
転時間に応じて内部ク U —ン運転を行いまず。 

I 自動内部クリーン運転の場合、切タイマーで停止したとさは、内部ク U —ン運転を行 
いません。 U モコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部 
ク U —ン運転を行います。 

I おまかせ運転停止後も、運転モードび;令房•除湿;令房•除湿のときは、自動的に内部 
ク U —ン運転を行います。 

I 自動内部ク U —ン運転中に、途中で内部ク U —ン運転を止めた場合は、次回を運転時 
間に応じて内部クリーン運転を行います。 


自動内部クリーンを取り消したいとき 


手順;〜！をもう一度巧し、、で圆を選択し、 
^を巧ず。 


自動内部クリーン 


「入」に設定ずると、除湿-除湿を房-冷房運転後、 
運輯時間に庶じて自動で内部クリーン運輕を行し、、 
室内ユニット内部を乾燥させまず。 



を f 甲す。 
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^ 再！白舌 ti+n が ft 「入」に設定ずると、湿度び高し、ときには除湿、室内温度び高し、と 
/lUf s/J がザをは除湿を房を自動的に切り換え、快適な温度•湿度对呆ちまず。 





. . . …..'.''で 

▼ 、 、 

を巧す。 


mmm 


を選択し、 


Bii 

w 



^で SI を選択し、 


だれ-'縱 


を巧す。 


•初期設泡ま「入」です。 


IHiHi 

r \ 漏 窺 
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ドライキ 


—f r 入」に設定ずると、除湿-除湿;令房-冷房運転で設定温度- 
^ 湿度に到達したとを、室内ユニツトのフアンを停止し快適な 
' 湿度を保ちます U 



を}甲す。 




を選択し、 


を巧す。 



を選択し、 



iliWi 


ドう作-ブ 


三于1で因を選択し、 


がュ•‘弱 


i を巧ず。 


•初期設定は「切」です。 
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油費電力表术-マルチモニター表の 



室内ユニットの消費電力累積値びリセットされ、 
消費電力表示び0 kWh にリセットされます。 


I ^ H ! を巧す。 





ま乐 I 音哉を 


を選がし 


IMS を巧ず。 


消觀麻 


を選 J 尺し、 


を巧す。 


’.... 画面を確認し、を}甲ず。 


I 消費電力量を確認するには、お知らせ巧押してください。 


本体表示部の明るさを切り換えることびできまず。 


を巧ず。 


ま示•音設定 


を選巧し、 


i を巧ず。 


ImS 


を選がし、 


を巧す。 


で明るさを選択し、 


を巧す。 


明、暗、切から選べます。 


iiiJ 



iiHl 

著样赫 

E*i . 

1/Jii#£ 

養#獻 


lilt 



Esmm 


iHil 

舰站示 


3 瞧 4 羣 
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•各設定時のマルチちニターの明るさは下記の通りです。 

明…通萬暗…暗くなります切…消と了します初期設定は「明」です。 
















































































— ^ ^^、ミ/1|, 111111 ! 111111 P 

ノ CL 巧化 



] 


受信音の音量を設定できまず。 



を巧ず。 


ま示•音哉を 


醒ま二扭哉な 

燕巧’扫蟲疋 


を}甲ず。 


链 


で音量を選択し 


对甲す。髓 


I 大、ル、切から選べます。 


• 各設定時の音量は下記の通りです。 

大•••大きくなりますル…通常切…鳴5なくなります初期設定は「ル」です。 

リモコンのナビ表示の入切を設定します。 

ナビ表示については：::を参照してください。 


^ Hl を!甲す。 




を選狀し、 


lilt 


rail ち巧す。 



陋 


を選がし、 


I を巧す。 




S ::: 心こ：こ：こ。：：：：：心こ：こ：こ。 ミ 

を選択し、を巧す。化諭露 


I 設定を取り消すとさは「切」を選択します。 




• 初期設定は「入」です。 

• ナビ設定を r 入」にして i お知らせ：を巧すと、ナビ表示と情報表示を行います。 
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コントフスト 


リモコンの液晶の濃淡を設定でをまず。 




タニ W 纔 


j で 威 を選がし 
!を巧す。 


.."7? 

を巧ず。 



を選 J 尺し、 


i なぶみ!^ 


で1〜已を選択し、ご巧望の 


コントラストになった S を巧す。 


• 1〜日の範囲で設定でさます。 


•初期設定は「3」です。 



til 


饼饼 
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チヤイ J レド□ツク 


U モコンの操作を制御し、 

お子様が誤つて操作ずるのを防ざまず。 


チャイルド□ックについて 

>チヤイルド□ック設定中は、 

禮風ち- 

—1 か表术され 


じ I 外のボタン操 
作がでさなくなります。 


か舰 


を巧す。 


で ElSfjPiVJ を選がし 
を巧ず。 


链詩篇# 
时菌 G H 


脯ド 


mm 


画面をお認し 


た玉一/ 


を2砂間巧ず。號 2 Wb 

Cii 


チャイルド□ックを解除したいとき 


を巧ず。 




画面巧確認し、 IBE を2秒間巧ず。揉監顯 lb 

\ Imff 
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24 時間（連続)換気 


このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組合せで、建築基準法に定められた第 
二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ 2.4 m ) 第二種 
機械換気設備として使巧する場合は24時間（連続）換気の設定び必要です。 

Mi を5秒な上巧す。 


，取材 

•連続換気運転に設定してい 
る場合は、 U 亡コンの操作 
に関係なく連続して換気運 
転を行います。 

•連続換気は、 ブレーカーを 
入れると自動的に運転を開 
始します。〔運転ランプは 
消巧したまま運転します。 
リモコン表おもありません。） 


:で HIH を選択し、 
を巧ず。 



で因を選*尺し、 M ぶ甲ず。 

•設定を取り消すとさは「切」を選択します。 

•「24時間換気」じ(がのメニューは使用しないでください。エアコン 
び正常に動作しなくなることびあります。 



■初期設定は「切」です。 


建築基準法に定められた第二種機械換気設偏としてご使巧の場合は、連続換気運乾 
を止めないでください。 

長時間停止した場合、屋内空気循環び悪化し、法律で定める基準を満たさない場合 
びあります。 


機種タイプ 

連続換気量 （ nrf / h ) 

园 SS 讓薩薑麵麵圍园圍;; 

2. 8〜己日 kW タイフ 

28 

42 
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お手入れをずる 


約 1.5 力巧に一度 

•水洗いするか、掃除機でホコ U を吸い取る。 
•巧れのひどいときは、液体中性洗剤を溶か 
しためるま湯で洗い、曰陰でよく乾かす。 


標準パネル 


替部品のお手入れ 


•お手入れの際の各部品の取外し • 取付けは参照ページをご覧ください。 


吸込グリル 


光触媒空清フィルター 


光触媒空清フィルター 


吸込グリル 


室内 ユニッ ト/リモコン 


( 約巨力巧に 一■ 度；重 

(3 年程度を目安に交換） 

I 掃除機でホコ U を吸い取る。 

I 巧れのひどいときは、めるま湯または水で 
1〇〜]已分つけおさ洗いする。 


I 水を含ませたやわらかい巧で轻くふく。 
(液体中性洗剤な州ホ使用しないでください。） 

I 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 
曰陰で乾かす。 


都度， 

やわ b かい巧でびらぶさする。 


I フイルターはこすり洗いしないでください。 
I つけお舌する場合は、つイルターを枠か 
ら出さないで < ださい。 

I つけおき後は、軽く水切りをし、日陰で 
よく乾かしてください。 

I 水切りの際はフィルターをしぼ S ないで 
ください。 


i 4 crc じ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、 
シンナーなどの揮発性のちの、みびさ粉、 
タワシなどのかたいちのは使用しないで 
ください。 
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お手入れをずる 


この取扱説明書では のお手入れのしかたを説明しています。 

フラットパネルをご使巧の場 S まパネルに付属の取扱説明書をご確認ください 


A 注意 

• お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

•お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 

•室内ュニットの金属部に手を触れないでください。けびの原因になります。 

V_ イ 


フィルター部の取がし 


;吸込グ y ルを開ける。 

•吸込グ U ルにあるツメ （3 力所）をかします。 
•吸込グ I 」ルをゆっくりと開けます。 



エアフィルターを取0かす。 

•エアフィルターの中央を巧してツメを外し、エアフィルターを 
取り外します。 



ツメ 



B 瓶 I 曲 iaiL _ 

巧れたまま使用すると、；令房-暖房能力び低下し電気のムダ使いになります 
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